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Termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione della 

temperatura corporea, dell'ambiente e degli oggetti in 1 solo secondo a distanza. 

Rispetto al termometro tradizionale in vetro con mercurio, ha diversi vantaggi: la 

facilità di lettura, la rapidità, la precisione, l'affidabilità della misurazione, la 

memoria e il segnale acustico a fine misurazione. 

 

Specifiche tecniche 

➢ Range di misurazione: da 32°C a 42.5°C 

➢ Precisione:   +/- 0,2°C 

➢ Avviso acustico:   dopo 1 secondo dall'avvenuta misurazione 

➢ Durata misurazione:  circa 1 secondo. 

➢ Batteria:   DC 3V (2 pezzi AA) 

➢ N° memorie:  32 

➢ Distanza di misurazione:  circa 3-5 cm 

➢ Spegnimento automatico:  dopo 30 secondi 

➢ Display:    LCD a tre colori 

➢ Peso:    105g incluse le batterie 

➢ Dimensioni (L x P x H):  187x120x57  mm 

 

Normative 

➢ CE 0123 

➢ Direttiva 93/42/CE 

➢ Direttiva 2007/47/CE 

➢ REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 1944119 classificazione CND V03010102 
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