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meccanocar
414 00-O-Anelli di tenuta O-Ring NBR 70 colore nero

414 03 00100-16-Assortimento O-Ring 010-150
414 03 00700-41900-Assortimento universale O-Ring

Guarnizioni  tipo  O-Ring  in  gomma nitrilica  stampata,  perfettamente  omogenee  e  di  forma  torica, 
utilizzabili come guarnizioni per moltissime applicazioni.
La mescola utilizzata dimostra una buona resistenza agli idrocarburi alifatici, agli oli e grassi animali, 
vegetali e siliconici, all'acqua, a molti tipi di acidi diluiti, ai prodotti basici ed alle soluzioni saline.
La resistenza al calore è buona fino a +100°C, possono resistere per brevi periodi fino a +120°C, e la 
resistenza alle basse temperature arriva fino a -30°C.
La mescola usata ne permette l'uso su macchine per produzioni alimentari.

CARATTERISTICHE TECNICHE
➢Materiale: NBR NT 70.11
➢Durezza: 70 +/- 5 Shore A
➢Temperatura d'esercizio: da -30 a +100°C
➢Temperatura d'esercizio per brevi periodi: +120°C
➢Resistenza a: idrocarburi alifatici, oli e grassi animali, vegetali e siliconici, acqua, acidi diluiti, basi, 

soluzioni saline, glicoli.
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