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meccanocar 406 06 00090-2550-Saldanastro

DESCRIZIONE
Nastro adesivo in polietilene impermeabile con adesivo “pressure sensitive”, dimensioni: altezza 50 
mm, lunghezza 25 metri. Colore argento.
Indicato per rinforzi, riparazioni, mascherature e protezioni impermeabili. Di utilizzo generico su ogni 
tipo di supporto pulito ed esente da sporco. Alta resistenza allo strappo ed all'allungamento.
Può essere facilmente posizionato, e non lascia residui di colla nemmeno dopo molto tempo dalla 
posa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Descrizione Unità di misura Valore Metodo test

Spessore mm 0,2 Interno

Resistenza a trazione N/cm 35 BS3924

Adesione all'acciaio N/cm 4 BS3924

Adesione su se stesso N/cm 3 BS3924

Temperatura di esercizio °C 0 - +60 Interno

IMMAGAZZINAMENTO
➢I rotoli  devono essere immagazzinati in piano sul loro lato nell'imballo originale, fino al momento 

dell'utilizzo.
➢Il prodotto deve essere protetto dalla polvere, dal calore, dall'umidità, dalla luce solare diretta e dai 

vapori di solventi.
➢La durata  del  prodotto  viene  influenzata  dalla  temperatura  e  dall'umidità  presente  nel  locale  di 

stoccaggio.
➢Seguendo le indicazioni la vita utile del prodotto supera i due anni.
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