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Pennarelli per marcature

DESCRIZIONE
Pennarelli indelebili per marcature su ogni tipo di superficie quali: metallo, plastiche, cartone, legno, 
alluminio, pietra, vetro, pellicole protettive, polistirolo, ecc.
Resistenti  all'acqua,  ed  agli  agenti  atmosferici.  Possono  essere  usati  per  segnare  indelebilmente 
scatole ed imballi vari, per ritocchi su oggetti verniciati, per segnare le operazioni effettuate sui motori 
(distribuzione, pulegge, serraggio viti e bulloni, ecc.).

MODO D'USO
➢ Agitare il pennarello lasciando inserito il tappo.
➢ Togliere il tappo e premere più volte la punta retrattile fino alla fuoriuscita del prodotto.
➢ Ripetere l'operazione a seconda dell'uso.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE (contenuto)
Odore: caratteristico di solvente
Stato: Fisico liquido
Solubilità: Immiscibile in acqua
Punto di infiammabilità: >23°C
Peso specifico: 0,9-1,1
VOC (Direttiva 1999/13/CE): 37,00 % - 340,40 g/litro di preparato
VOC (carbonio volatile): 23,03% - 211,83 g/litro di preparato

AVVERTENZE
R10 Infiammabile.
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza
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