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meccanocar 411 00 15570-3095-500 ml. vaporizzatore
411 00 16130-3875-5 litri

Rimuovi insetti.

SETTORE DI APPLICAZIONE.
Tutte le superfici dell’autoveicolo su cui vi siano incrostazioni dovute ad insetti impattati: paraurti, fari, 
parabrezza, cofano, visiere per caschi, ecc.

DESCRIZIONE.
Il Detergente Rimuovi Insetti è un pulitore ad elevato potere sgrassante che consente la più completa 
e rapida rimozione degli insetti incrostati.
I particolari trattati con il Detergente Rimuovi Insetti non presentano aloni, velature o macchie.

CARATTERISTICHE TECNICHE.
➢ Aspetto: liquido.
➢ Colore: azzurro.
➢ Densità: 1.00 g/cc. (+/- 0.03), a 21°C.

Durata massima di immagazzinamento: 36 mesi. 

USO.
Versare  direttamente  o  nebulizzare  il  prodotto  sulle  parti  interessate.  Lasciare  agire  per  qualche 
istante. Rimuovere gli insetti con un panno/spugna umidi strofinando accuratamente.
Se necessario ripetere l’operazione una seconda volta.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.

Per  le  informazioni  relative  alla  manipolazione,  trasporto,  ecc.,  fare  riferimento  alla  Scheda  di 
sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto 
alla  data  di  compilazione  sopra  indicata.  Considerando tuttavia  i  numerosi  possibili  impieghi  e  le 
eventuali  interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna 
responsabilità in merito alle indicazioni riportate.
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