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meccanocar-Livelle digitali con puntatore laser 

477 00 07010-765-Lunghezza 60 cm 

477 00 07020-766-Lunghezza 120 cm 
 

Livelle elettroniche con indicazione digitale dei gradi di 

inclinazione, segnale acustico al raggiungimento di 0°, 45°, 

90°, 135° e 180° per facilitare l'utilizzo, prolungamento della 

livella con punto laser laterale, magneti nella parte inferiore. 

 

Costruzione della struttura in alluminio con base graduata, 

ampio display illuminato con cifre che si rovesciano 

automaticamente per misurazioni sopratesta. 

Foro filettato da 1/4” (6,35 mm) centrale inferiore per il 

montaggio su supporti e treppiedi. 

 

➢ A 0°, 45°, 90°, 135° e 180° viene emesso un segnale 

acustico che facilita l‘orientamento di oggetti. 

➢ Il flip-display illuminato ruota automaticamente per la 

misura sotto sopra. 

➢ Funzione di calibrazione per la ricalibratura del 

sensore e aumento della sicurezza di misura. 

➢ Magneti sul lato inferiore. 

➢ Precisione di misura elettronica: ± 0,05° a 0°…1°, ± 

0,1° a 90°, ± 0,2° a 1°…89°, precisione della livella ± 

0,5 mm/m. 
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