
 
Apparecchio Nebulizzatore 

Sprayer Equipment 

 

 Codice Meccanocar 4430045610 
 

Attrezzatura pneumatica per il lavaggio di auto e furgoni, il 
prodotto esce nebulizzato. 
Sprayer equipment for cars and vans. 
 
  
Caratteristiche Tecniche / Technical Details  
 
Recipiente a pressione costruito in acciaio al carbonio, verniciato, 
certificato in accordo alle direttive di settore/ Pressure vessel made of 
carbon steel, warm coating, certified according to the current 
guidelines; 
 
• Fornito di lancia con corpo in polipropilene caricata con fibre di 

vetro, anelli di tenuta in viton e asta in acciaio inox (lunghezza 
mm.750 / Equipped with polypropylene body sprayer loaded with 
glass fiber, Viton seals and stainless steel rod (lenght 750 mm); 

 
 
• Tubo di erogazione del prodotto in Rilsan PA12 Spiralato, lungo 

mt. 7. / Hose dispensing of the product in Rilsan Pa12, 7m long; 
 
• Fornito di ugello a ventaglio con filtro a rete/ Supplied with filter 

screened and nozzle for dispensing of the product; 
 
 
• Imbuto in polipropilene con blocco antitracimazione / Funnel 

polypropylene block anti-overflowing 

 

  
 
 
 

  

 
 
 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA 
 

Capacità / Volume :   24 L 

Pressione max / Max Pressure :  8 Bar 

Temperatura / Temperature :  -10 + 60 °C 

Peso - Weight    13 Kg 

Misure - Measures 
                                                               
x 330 mm 

  
                                                               
y 790 mm  

  
                                                               
z 395 mm 

Imballo – Package   mm 410x370x870 
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