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meccanocar 25-Tasselli in acciaio per supporti vuoti 
 
Tassello metallico idoneo per essere utilizzato sulle pareti vuote realizzate con lastre di cartongesso. 
La sua speciale espansione ad ancora fa sì che durante l’avvitamento i quattro settori di cui è 
composto si deformino fino ad appoggiarsi sulla superficie interna della parete. Questo tipo di 
espansione irrobustisce la sezione della parete, distribuisce il peso e permette di sostenere carichi di 
discreto livello. 

Il tassello in acciaio per supporti vuoti Meccanocar può essere avvitato manualmente. Per le versioni più 
corte (32, 38, 45 mm) ed in genere per l’applicazione di un numero elevato di pezzi, si può usare un 
avvitatore elettrico, o la speciale pinza per il tiraggio, nostro articolo 155 00 04940-32. 
 

Codice Descriz. ∅ foro mm L. tassello mm Spessore fissabile mm Dimensioni vite 
155 00 04510 25/7X32 7 32 3 – 9 M 4X40 
155 00 04520 25/7X38 7 38 8 – 15 M 4X46 
155 00 04530 25/7X45 7 45 3 – 20 M 4X53 
155 00 04540 25/7X45 7 45 16 – 21 M 4X53 
155 00 04550 25/9X52 9 52 3 – 16 M 4X57 
155 00 04560 25/9X65 9 65 14 – 32 M 4X70 
155 00 04570 25/10X52 10 52 3 – 16 M 4X57 
155 00 04580 25/10X65 10 65 14 - 32 M 4X70 

 
Valori di estrazione in DaN (1 DaN = 1 Kg). 

• Cartongesso 12 mm: 40 DaN. 
• Mattone forato: 120 DaN. 
• Blocchetto calcestruzzo: 120 DaN. 

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (3-4). 

 
Istruzioni di posa. 

• Effettuare il foro richiesto perpendicolarmente al supporto. 
• Non usare la percussione in presenza di laterizi forati e cartongesso. 
• Introdurre il tassello. 
• Realizzare l’espansione nel modo adeguato e fissare l’oggetto alla parete. 

 

 
 

 


