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meccanocar 312 00-Fascette in acciaio tipo Norma

Fascette stringitubo in acciaio inox, prodotte in nastro unico non forato, cassa inox e vite zincata. Nastro di
larghezza 9 mm con bordi arrotondati, vite con testa esagonale ed impronta combinata.
Costruzione secondo gli standard DIN 3017.
Garantisce una chiusura perfetta su tutto il diametro con una distribuzione delle forze costante su tutta la
circonferenza.

CODICE Ø min max
mm

Ø min max
inch

Coppia di serraggio
Nm

312 00 00050 8-12 5/16-1/2
2

312 00 00100 10-16 3/8-5/8

312 00 00200 12-20 1/2-3/4

3

312 00 00300 16-25 5/8-1 1/6

312 00 00400 20-32 3/4-1 1/4

312 00 00500 23-35 7/8-1 3/8

312 00 00600 25-40 1-1 5/8

312 00 00700 32-50 1 1/4-2

312 00 00800 40-60 1 5/8-2 3/8

312 00 00900 50-70 2-2 3/4

312 00 01000 60-80 2 3/8-3 1/8

312 00 01100 70-90 2 3/4-3 1/2

312 00 01150 80-100 3 1/8-4

312 00 01200 90-110 3 1/2-4 3/8
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