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meccanocar – Dischi abrasivi lamellari al corindone

Supporto in nylon
337 00 00050-36X155 – 337 00 00100-40X115 – 337 00 00200-60X115
337 00 00300-80X115 – 337 00 00400-120X115 – 337 00 01600-40X180
337 00 01700-60X180 – 337 00 01800-80X180 – 337 00 01900-40X125
337 00 02000-60X125 – 337 00 02100-80X125 – 337 00 02200-120X125

Supporto in fibra
337 00 00750-36X115 – 337 00 00800-40X115 – 337 00 00900-60X115
337 00 01000-80X115 – 337 00 01100-120X115 – 337 00 01250-40X180
337 00 01300-60X180 – 377 00 01400-80X180 – 337 00 02300-40X125
337 00 02400-60X125 – 337 00 02500-80X125 – 337 00 2600-120X125

Descrizione
Disco lamellare  composto  da tele abrasive all'ossido di  alluminio  (corindone) di  prima scelta,  con 
supporto in fibra di vetro o nylon.
Prodotto altamente professionale indicato per carpenterie, fabbri e carrozzerie, da utilizzare su acciaio 
inox, acciai comuni, alluminio.
L'abrasivo  al  corindone  permette  una  lavorazione  veloce,  un  ottimo  raffreddamento  ed  una 
asportazione uniforme del materiale 

Dichiarazione di conformità
I dischi abrasivi lamellari al corindone Meccanocar sono costruiti secondo la normativa vigente CEE 
(EN 12413), e rispettano i requisiti richiesta dall'ente FEPA.
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