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meccanocar – Dischi abrasivi lamellari allo zirconio

Supporto in nylon
337 01 00050-40X115 – 337 01 00070-60X115 – 337 01 00080-80X115 – 337 01 00200-40X125
337 01 00210-60X125 – 337 01 00220-80X125 – 337 01 00170-40X180 – 337 01 00190-80X180

Supporto in fibra
337 01 00120-40X115 – 337 01 00130-60X115 – 337 01 00140-80X115 – 337 01 00230-40X125
337 01 00240-60X125 – 337 01 00250-80X125 – 337 01 00145-40X180 – 337 01 00150-60X180

337 01 00160-80X180

DESCRIZIONE
Disco lamellare allo zirconio con supporto in fibra di vetro o nylon.
Prodotto altamente professionale indicato per carpenterie, fabbri e 
carrozzerie,  da  utilizzare  su  acciaio  inox,  acciai  comuni,  acciai 
legati,alluminio,  metalli  non  ferrosi  e  loro  leghe,  acciaio  da 
costruzione, ghisa, titanio.
L'abrasivo allo zirconio, ravvivandosi continuamente durante l'uso, 
conferisce al disco una notevole capacità di taglio garantendo una 
maggiore velocità di  lavoro,  ed una durata superiore a qualsiasi 
altro disco lamellare.
Il  tipo di  abrasivo usato permette una lavorazione estremamente 
veloce esente da surriscaldamento, evitando così le bruciature dei 
materiali lavorati.

CARATTERISTICHE
Supporto in nylon molto robusto, supporto in fibra flessibile e resistente alle sollecitazioni. Lamelle in tela allo zirconio 
con supporto di peso X disposte a coppie sovrapposte nella versione con supporto plastico ed unilamellare nella 
versione in fibra.
Applicazioni: sbavatura, rimozione di cordoni di saldatura, rimozione di angoli vivi e spigoli.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I dischi abrasivi lamellari allo zirconio Meccanocar sono costruiti secondo la normativa vigente CEE (EN 12413), e 
rispettano i requisiti richiesta dall'ente FEPA.
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