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Meccanocar  – 348 00 03730 – INSPECTION LEDLAMP 
 

    
• Lampada pratica e compatta permette di ispezionare in spazi ristretti ad esempio tra le pinze dei freni 

delle auto oppure all’interno dei raggi delle ruote; spegnimento automatico dopo 3 secondi in caso di 

inutilizzo 

• Lampada con doppia luce: Luce da lavoro (Cob Led da 90/180lm) durata 110/180 minuti ed una SMD 

Led da 1W temperatura colore 5500/7000K 

• Lampada dotata di manometro digitale per verificare la pressione degli pneumatici Auto, Moto, Bici-

clette o Scuoter da 0,2 a 10 Bar 

• Dotata di display digitale LCD con indicazione carica della batteria e per leggere la pressione gomme 

nelle seguenti unità di misura: PSI, BAR, KPA, Kg/cm2; Accuratezza ±1PSI, IK07 

• Batteria integrata da 3,7V, 750mA, tempo di ricarica 1h circa 

• Ingresso di ricarica (Tipo C), Cavo USB Tipo C incluso 

• Dotata di base magnetica sul lato inferiore 

 

CARATTERISTICHE 

Sorgente luminosa (CobLed): 90/180lm 

Sorgente luminosa (SMD Led): 1W 

CCT: 5500 / 7000 K 

Autonomia a max. potenza lumen: 70 min - Batteria Li-on 3.7V 500mAh   

 

Autonomia a min. potenza lumen: 150 min - Batteria Li-on 3.7V 500mAh   

Classe di protezione. IP30 / IK07 

Temperatura di utilizzo. -10° a + 40° 

Peso: 0,82  Kg 

Dimensioni: 30 x 22 x 170 mm 

CON RISERVA DI MODIFICA        


