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meccanocar 355 00-Prese e spine industriali CEE

355 00 00050-1/1-Spina 220 Volts IP44 – 355 00 00100-1/2-Spina 220 Volts IP67
355 00 00250-2/1-Spina 380 Volts IP44 – 355 00 00300-2/2-Spina 380 Volts IP67
355 00 00450-3/1-Presa 220 Volts IP44 – 355 00 00500-3/2-Presa 220 Volts IP67
355 00 00650-4/1-Presa 380 Volts IP67 – 355 00 00700-4/2-Presa 380 Volts IP67

Gli articoli sopra descritti sono stati progettati e costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza e, quando 
installati correttamente da personale esperto, salvaguardano la sicurezza delle persone e delle cose.

Questi articoli sono stati progettati, costruiti e collaudati in conformità alle relative direttive B.T. CEE 73/23, 
aggiornate alla Direttiva 93/68 e successive modifiche (recepite in Italia rispettivamente con legge 791/77 e 
D.Lgst 626/96) relative alle garanzie di sicurezza.

Attestazione di conformità alle direttive CEE è l'apposizione della marcatura CE sul prodotto

Norme di riferimento: spine e prese industriali CEI EN 60309-1-2.
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