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meccanocar 411 00 04800-2633-Grigio scuro
411 00 04900-2634-Nero opaco

Plastipaint (vernici per plastiche)

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE.
➢ Aspetto e colore: liquido aerosol, colori vari.
➢ Odore: caratteristico dei solventi.
➢ Infiammabilità: estremamente infiammabile.
➢ Idrosolubilità: NO.
➢ Propellente: miscela di GPL per uso tecnico.

CARATTERISTICHE.
Vernice speciale  100% acrilica  specifica  per  la  verniciatura  di  parti  in  plastica  di  automezzi  quali 
paraurti, specchietti, fascioni, spoiler.
Altamente resistente agli agenti atmosferici, si applica facilmente ed asciuga rapidamente.
Può essere applicata direttamente senza l’ausilio di primer.

IMPIEGO.
Applicare il  prodotto sulle superfici  ben pulite ed asciutte da una distanza di  circa 30 cm. Dando 
spruzzate leggere ed incrociate per evitare colature.

STABILITÀ IN MAGAZZINO.
Minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l’umidità.

AVVERTENZE.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. 
Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. 
Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di 
combustione. Non fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Evitare  l’accumulo  di  cariche  elettrostatiche.  Applicare  il  prodotto  nelle  quantità  strettamente 
necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell’aria di eventuali accumuli di gas 
infiammabile. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l’uso.

PERICOLI: ricordare che il contenitore è un recipiente sotto pressione. IL PRODOTTO E’ IRRITANTE 
PER LA PELLE.
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