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PROPRIETÀ.
Il  decerante paraffinico Meccanocar è un liquido atto all’eliminazione dello strato di cera protettiva 
presente sulle carrozzerie di auto nuove.
Il  prodotto  è  altamente  concentrato  ed  è  concepito  per  ridare  lucentezza  alle  carrozzerie  degli 
autoveicoli prima della loro commercializzazione.
Il  prodotto,  se  opportunamente diluito,  non macchia,  non danneggia  le  parti  cromate,  guarnizioni, 
vernici.

DILUIZIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO.
Mettere il decerante nell’apposito serbatoio dell’idropulitrice, regolare il pescaggio in base allo strato di 
cera.
Regolare l’idropulitrice a temperatura massima di 80-90°C.
Agire in perpendicolare alla vettura ed insistere sullo strato di cera più ostinato.
Al termine della deceratura chiudere il pescante del prodotto e sciacquare solo con acqua calda.
In caso di strato ceroso persistente ripetere l’operazione.
ATTENZIONE.
Il decerante paraffinico inserito nella serpentina dell’idropulitrice potrebbe disincrostare tutto il calcare 
esistente e quindi otturare la medesima.
Accertarsi prima dell’uso dell’efficienza dell’idropulitrice.

AVVERTENZE.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per  le  informazioni  relative  alla  manipolazione,  trasporto,  ecc.,  fare  riferimento  alla  Scheda  di 
sicurezza relativa al prodotto in questione.
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto 
alla  data  di  compilazione  sopra  indicata.  Considerando tuttavia  i  numerosi  possibili  impieghi  e  le 
eventuali  interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna 
responsabilità in merito alle indicazioni riportate.
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