
Grasso al calcio-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1
25/01/2010

meccanocar 411 00 14830-2778-Grasso al calcio.

Il Grasso al Calcio Meccanocar è un grasso a base di saponi di calcio.
Le sue spiccate proprietà protettive ed anticorrosive lo rendono particolarmente efficace nella preservazione 
delle superfici dall’azione dilavante dell’acqua e dall’azione aggressiva dell’umidità e degli ambienti salini, o 
comunque corrosivi.
Viene normalmente utilizzato per la lubrificazione di supporti piani e cuscinetti a rotolamento in condizioni di 
bassa velocità e medi carichi.
Idoneo anche per applicazioni a tekalemit per snodi, perni, leveraggi ed accoppiamenti meccanici in genere.
Utilizzato normalmente per la lubrificazione generale con temperature d’esercizio non superiori ai 60°C.

Caratteristiche.
• Colore: giallo.
• Aspetto: pomatoso.
• Penetrazione lav.: ASTM D 217, 265/295 dmm.
• Punto di goccia: ASTM D 566, +90°C.
• Corrosione su rame: ASTM D 4048, 1B.

*  I  valori  sopraccitati  non costituiscono  specifica,  e  sono  ottenuti  considerando  le  normali  tolleranze  di 
produzione.
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