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meccanocar 411 00 15230-2874-Pasta antiscorie.

SETTORE DI APPLICAZIONE.
Per la protezione degli ugelli dei bruciatori e delle puntine di contatto nella saldatura con elettrodo e 
sotto gas inerte.

DESCRIZIONE.
Meccanocar 411 00 15230-2874 è un distaccante a base di grassi minerali speciali, esente da siliconi, 
per  la  tecnica  di  saldatura.  Previene  l’adesione  di  perle  da  saldatura  sulle  testine  dei  bruciatori 
(prevenzione di formazione di incrostazioni)  e prolunga sensibilmente la durata degli  ugelli  e delle 
puntine di contatto.

Altre informazioni:
➢ Previene la formazione di incrostazioni.
➢ Inodore.
➢ Esente da solventi.
➢ Non infiammabile.

Prodotto ad uso professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE.
➢ Aspetto: pasta verde.
➢ Densità: 0.93 g/cc +/+- 0.05 a 20°C.
➢ Propellente: nessuno

Contenitori: latta da 450 gr.

Durata massima di immagazzinamento: 1 anno. 

USO E DOSI.
Immergere l’ugello del bruciatore per breve tempo nel prodotto.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.

Per  le  informazioni  relative  alla  manipolazione,  trasporto,  ecc.,  fare  riferimento  alla  Scheda  di 
Sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto 
alla data di compilazione sopra indicata.
Considerando  tuttavia  i  numerosi  possibili  impieghi  e  le  eventuali  interferenze  da  elementi  non 
dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni 
riportate.
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