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meccanocar 411 00 15240-2876-Liquido scorricavo.

SETTORE DI APPLICAZIONE.
Indicato per la posa in opera dei cavi elettrici, dove vi siano passaggi angusti o curvature strette della 
guaina, che impediscono il passaggio agevole dei cavi.

DESCRIZIONE.
Meccanocar  411  00  15240-2876  è  un  lubrificante  cremoso  a  base  di  tensioattivi.  La  particolare 
formulazione non intacca il rivestimento isolante dei cavi, ma ne previene nel tempo il deterioramento 
facilitando anche le lavorazioni successive.
Il prodotto non è assolutamente tossico né nocivo per la pelle.

Prodotto ad uso professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

➢ Aspetto: liquido cremoso.
➢ Colore: bianco.
➢ Solubilità: totale.
➢ pH: 7-7.5

Contenitori: flaconi da 1 lt. 

Durata massima di immagazzinamento: 2 anni.

USO.
Applicare il  prodotto direttamente sul  cavo o all’interno della guaina tramite le mani,  un pennello, 
dosatore od altro.

Avvertenza: proteggere dal gelo.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per  le  informazioni  relative  alla  manipolazione,  trasporto,  ecc…,  fare  riferimento  alla  Scheda  di 
Sicurezza relativa al prodotto in questione. Le informazioni contenute nella presente documentazione, 
si  riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata. Considerando 
tuttavia  i  numerosi  possibili  impieghi  e  le  eventuali  interferenze  da  elementi  non  dipendenti  dal 
produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.
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