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PROPRIETÀ.
Il Nero gomme spray è un liquido studiato appositamente per ridonare lucentezza ai pneumatici delle 
auto ed a tutte le parti in gomma.
La  particolare  formulazione  con  siliconi  purissimi  crea  una  pellicola  resistente  all’acqua,  che 
ammorbidisce le gomme, le preserva dall’attacco degli  agenti atmosferici, lucida e dona un effetto 
lucido bagnato che dura a lungo anche in caso di pioggia. Non macchia e non sporca i cerchi e la 
carrozzeria.
Non intacca assolutamente i  componenti  di  pneumatici,  guarnizioni,  parti  in  gomma e plastica dei 
motori.
Ottimo ravvivante e rinnovatore.

MODALITÀ DI UTILIZZO.
Di facile utilizzo, basta spruzzare il prodotto sulla gomma pulita da una distanza di circa 20 centimetri 
ricoprendola interamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE.
➢ Colore: incolore
➢ Odore: inodore.
➢ Stato fisico: liquido.
➢ Solubilità: totale.
➢ pH: 5-6.
➢ Punto di ebollizione: < -0°C.
➢ Punto di infiammabilità: < -0°C.
➢ Peso specifico: 0,8 Kg/l.

Durata massima di immagazzinamento: 36 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed aerato.

AVVERTENZE.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per  le  informazioni  relative  alla  manipolazione,  trasporto,  ecc.,  fare  riferimento  alla  Scheda  di 
sicurezza relativa al prodotto in questione.
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto 
alla  data  di  compilazione  sopra  indicata.  Considerando tuttavia  i  numerosi  possibili  impieghi  e  le 
eventuali  interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna 
responsabilità in merito alle indicazioni riportate.
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