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meccanocar 411 00 15310-2910-Schiuma attiva

NOME PRODOTTO:
Schiuma attiva per pulizia interni auto.

CLASSIFICAZIONE:
Prodotto tecnico Aerosol  pressurizzato,  utilizzato  per la pulizia  e la lucidatura degli  interni  auto di 
plastica, finta pelle, cristalli, tessuti, ecc. PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.

IMPIEGO:
Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare. La sua distribuzione risulta 
omogenea, con una schiuma uniforme e persistente per diversi secondi, aumentandone la capacità 
sgrassante. Con un unico passaggio di uno straccio, l’asportazione dello sporco dalla superficie risulta 
facile e veloce.

COMPOSIZIONE:
Acqua demineralizzata, tensioattivi, essenza.
Propellente: miscela di GPL (Butano, Propano ed Isobutano).

CONFEZIONE:
Bombola in banda stagnata protetta non ricaricabile. Denominazione “Aerosol”.

RESA MEDIA:
N.Q. essendo legata al tipo di lubrificazione desiderata.

CARATTERISTICHE:
➢ Aspetto e colore: liquido bianco sotto pressione (aerosol).
➢ Odore: agrumato.
➢ Peso specifico: circa 1 KG/l. (riferito alla base).
➢ Infiammabilità: contiene il 5% in peso di sostanze infiammabili.
➢ Idrosolubilità: SI.
➢ Evaporazione propellente: veloce, nell’ordine di pochi secondi.
➢ Propellente: miscela GPL tecnico.
➢ Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l’umidità.

PERICOLI:
Ricordare che il contenitore è un recipiente sotto pressione.

Le informazioni contenute in questa scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed 
accurate, e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare 
una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo.
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