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meccanocar 411 00 15320-2930-Lava catene spray.

SETTORE DI APPLICAZIONE:
Pulizia delle catene di cicli e motocicli.

DESCRIZIONE:
Miscela polifunzionale di solventi alifatici ed alcoli, senza solventi clorurati.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Aspetto: confezione aerosol.
• Colore: trasparente incolore.
• Densità: 0.75 g/cc. (+/-0.04) a 20°C (fase liquida).
• Propellente: anidride carbonica.
• Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi.

USO:
Agitare prima dell’uso. Vaporizzare direttamente il prodotto sulla catena da pulire da una distanza di 
circa  20/25  cm,  lasciare  agire  per  qualche  istante  e  rimuovere  con  un  pennello  lo  sporco;  se 
necessario ripetere l’operazione.
Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per  le  informazioni  relative  alla  manipolazione,  trasporto,  ecc.,  fare  riferimento  alla  Scheda  di 
Sicurezza relativa al prodotto in questione.
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto 
alla  data  di  compilazione  sopra  indicata.  Considerando tuttavia  i  numerosi  possibili  impieghi  e  le 
eventuali  interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna 
responsabilità in merito alle indicazioni riportate.
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