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CARATTERISTICHE.
Detergente specifico per il lavaggio di tute da lavoro sia in lavatrice sia a mano, in grado di eliminare lo 
sporco più tenace quale olio, grasso, morchie, ecc.

MODO D’USO.
LAVAGGIO IN LAVATRICE: temperatura consigliata 90°, 250 gr. di prodotto ogni 6/7 tute.
LAVAGGIO  A  MANO:  procedere  versando  direttamente  il  detergente  sulle  macchie,  frizionare 
possibilmente  con  spazzola  rigida  in  modo  di  poter  emulsionare  lo  sporco,  quindi  procedere  al 
risciacquo in acqua tiepida.

QUALITA’ CHIMICO FISICHE.
➢ Aspetto: liquido.
➢ Profumo: caratteristico.
➢ Colore: rosa
➢ pH: 8-9.
➢ Tempo di conservazione: superiore ai 30 mesi (temperatura ambiente).
➢ Viscosità: liquido.
➢ Punto di fusione: 0°C.
➢ Punto di ebollizione: 100°c.
➢ Solubilità in acqua: illimitata.
➢ Peso specifico: 1 +/- 0,1.
➢ % di sostanza attiva: dal 18 al 20%.
➢ pH tal quale: 8-9.
➢ Conducibilità: n. d.
➢ Punto di infiammabilità: n. d.
➢ Dichiarazione di infiammabilità: non infiammabile.
➢ Dati tossicologici: nessuno.
➢ Simboli: F Infiammabile.
➢ Frasi di rischio: R20 Nocivo per inalazione.

R10 Infiammabile.
R21 Nocivo per contatto con la pelle.

➢ Consigli di prudenza: S2 Conservare fuori della portata dei bambini.
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