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meccanocar 411 00 17490-4385/B-Bianca per sgrossatura
411 00 17500-4385/A-Azzurra per lucidatura
411 00 17510-4385/R-Rosa per lucidatura a specchio
Paste abrasive per lucidatura metalli

Paste speciali per effettuare sgrossature, lucidature e brillantatura di metalli, utilizzabili con gli appositi tamponi in 
panno, feltro o cotone.
Ideali per lavorazioni con macchine stazionarie o con lucidatrici manuali. 

411 00 17490-4385/B-Bianco
Composto grasso abrasivo per primo passaggio e sgrossatura da utilizzare con dischi in: sisal, tampico o spazzole in 
acciaio.
Indicata per lavorazioni su: ferro, acciaio inox, alluminio, ottone, argento, zama, bronzo e rame.

Aspetto: solido
Colore: bianco
Peso specifico: 1,8
Granulometria: da 40 a 100 micron

411 00 17500-4385/A-Azzuro
Composto medio grasso per taglio fine, secondo passaggio o come primo su basi poco grezze per operazioni di 
brillantatura. Utilizzo con tele o panno.
Indicata per lavorazioni su: ferro, acciaio inox, ottone, zama, argento, bronzo e rame.

Aspetto: solido
Colore: azzurro
Peso specifico: 2,2
Granulometria: da 10 a 60 micron

411 00 17510-4385/R-Rosa
Composto medio secco per lucidatura e brillantatura finale delle superfici. Utilizzo con tele.
Indicata per lavorazioni su: ottone, argento, alluminio, cromo, zama, bronzo e rame.

Aspetto: solido
Colore: rosa
Peso specifico: 1,8
Granulometria: da 5 a 80 micron
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