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Detergente schiumogeno sanificante per batterie lamellari di condizionatori e fan-coil a bassa residualità, 
per interni ed esterni che scioglie efficacemente lo sporco anche di natura organica (insetti, moscerini, 
foglie, ecc.) accumulato sui pacchi lamellari di condizionatori, compressori, radiatori.
Prodotto a norma con la legge 155 sull'H.A.C.C.P.

Modo d'uso
Erogare direttamente sulle parti  interessate periodicamente secondo le necessità. La schiuma che si 
produce ha un'azione disgregante sullo sporco, e può non essere risciacquata. Nei gruppi interni l'umidità 
di condensa eserciterà un'azione sufficientemente dilavante, asportando il prodotto e lo sporco durante il 
normale funzionamento.

Dati tecnici
pH: 8,6 +/- 0,5
Densità: 1 +/- 0,5
Residuo secco%: 2,3 +/- 0,5
Pressione bombola: 3,5 bar

Ingredienti
Acqua, Alcol isopropilico, Dipropilen Glicole Metiletere, Trietanolammina, Tea-dodecylbenzene Solfonato, 
Alcol  Grasso Alcossilato, Alcoli  Secondari  C11-15 Etossilati  Propossilati,  Limonane, Citral,  EDTA Sale 
Tetra,  Sale  Trietanolamminico  dell'Acido  2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico,  Citronellol,  Geraniol, 
Linalool, Methyisothiazolinone, Benzisothiazolinone, AMP 95%, Sodio Benzoato, Sodio Molibdato.
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