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Detergente, sanitizzante per filtri industriali.
E' un detergente appositamente studiato per il ricondizionamento e la sanificante dei filtri industriali di 
generatori di aria calda ed impianti di climatizzazione, cappe di aspirazione di bar, comunità, ristoranti ed 
anche per l'asportazione di sostanze grasse in genere da teloni in PVC, coperture, automezzi pesanti, 
ecc.
Prodotto a norma con la legge 155 sull'H.A.C.C.P.

Modo d'uso
Spruzzare  il  prodotto  puro  o  diluito  al  5-10%  in  acqua  in  funzione  delle  sostanze  da  rimuovere, 
direttamente sul filtro, oppure immergere il filtro stesso in un bagno e lasciare agire per alcuni minuti. Poi 
sciacquare abbondantemente e lasciare asciugare all'aria aperta.

Dati tecnici
pH (t.q.): alcalino
Densità a +20°C: 1,15 +/- 0,5 kg/dm3
Residuo secco (% a +105°C): 32,6 +/- 1%

Ingredienti
Acqua, Grasso Alcol C 12-18 Lineare Etossilato Propossilato, Alcol Isopropilico, Idrossido di Sodio, Sodio 
Silicato, Alcol Etilico, 2-fosfonobutan Acido-1,2,4-tricarbossilico.
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