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Primer aggrappante trasparente indispensabile per il perfetto aggrappaggio di stucchi spray o vernici su plastiche 
anche  difficili  interne  ed  esterne  di  automezzi.  Si  utilizza  su  paraurti,  mascherine,  spoiler,  elementi  tuning, 
vetroresina, specchietti retrovisori, parti di cruscotti, rivestimenti di finitura, ecc.
Applicazione semplice e facilissima, essiccazione rapida, dopo dieci minuti si può sopraverniciare applicando fondi 
riempitivi o direttamente le vernici di qualsiasi tipo.

Modo d'uso
La superficie da trattare deve essere ben pulita, sgrassata ed esente da polvere. Agitare bene la bombola prima 
dell'uso, spruzzare alcune mani di prodotto da una distanza di circa 20-25 centimetri.
Attendere per dieci minuti l'essiccazione del prodotto e procedere quindi alla normale verniciatura o all'applicazione 
di un fondo riempitivo.

Proprietà chimico-fisiche
➢ Base legante: resina poliolefinica
➢ Colore: trasparente
➢ Odore: caratteristico di solvente
➢ Resa: 400 ml = 3-4 mq
➢ Superfici compatibili: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, Schiuma PUR  

morbida, materie plastiche UP-GF
➢ Stoccaggio: 10 anni, se conservato correttamente
➢ Contenuto VOC: 276,4 g

Indossare una maschera protettiva adatta (consigliato il tipo A2/P3)
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