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Detergente speciale per il lavaggio, lo sgrassaggio e la disincrostazione 

di superfici in alluminio ed acciaio inox quali: sponde di camion, 

centinature, cisterne, silos, contenitori in accio inox in genere. 

 

Formulazione acida con speciali inibitori che lo rendono sicuro su ogni 

superficie. Scioglie facilmente i grassi ed ha proprietà anti-ossido. 

Efficacissimo su ossidi fuligginosi, residui di calcare, residui di ferro e 

carboniosi dei veicoli ferroviari, tracce di prodotti alimentari sversati, 

ossidi su leghe leggere. 

 

Il Detergente per alluminio e inox agisce efficacemente anche sui residui 

delle parti frenanti presenti sui cerchi, sia in acciaio sia in lega, 

asportandolo sporco velocemente e lasciando le superfici lucide e 

brillanti. 

 

Il prodotto si usa diluito al 20% in acqua, spruzzandolo sulle superfici da 

pulire e risciacquando con acqua ad alta pressione dopo aver atteso per 

qualche minuto la sua azione. 

 

Caratteristiche 

➢ Ideale per cerchi in lega, sponde in alluminio e superfici in accia inossidabile. 

➢ Alto potere decappante. 

➢ Elimina le ossidazioni. 

➢ Ideale per superfici delicate. 

 

Caratteristiche chimico fisiche 

➢ Aspetto fisico: liquido limpido arancione 

➢ Odore:  caratteristico pungente 

➢ pH:  0,5 +/- 0,5 

➢ pH all’1%: 1,3 +/- 0,5 

 

Modo d’uso 

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla 

superficie, possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua 

calda o fredda. 

 

Tipo di sporco Utilizzo manuale 

Prodotto:Acqua % 

Pesante Puro – 1:1 100 - 50 

Medio 1:1 – 1:2 50 - 33 

Leggero 1:2 – 1:3 33 - 25 

 

Avvertenze 

Prodotto acido. Maneggiare con cura. 

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL REG. 648/2004/CE. 

 


