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PROPRIETÀ  

• Prodotti dalle caratteristiche superiori rispetto ai lubrificanti tradizionali a base minerale.  

• Massima durata di esercizio, per prolungare considerevolmente gli intervalli di cambio olio.  

• Possibile impiego con le più ampie escursioni termiche (da -30 °C a +50 °C).  

• Assenza di depositi carboniosi nei punti caldi del compressore, grazie alla natura sintetica.  

• Ottima protezione contro ruggine, corrosione ed usura dei componenti.  

• Evita la formazione di schiuma, per evitare il fenomeno della cavitazione. 
 
AVVERTENZE 

La base di polialchilenglicoli rende il prodotto incompatibile con lubrificanti convenzionali a base minerale o 

di idrocarburi sintetici privi di polialchilenglicoli PAG. Prima del cambio della carica è necessario quindi 

pulire accuratamente il circuito e nel caso si cambi natura di lubrificante, se possibile lavare al solvente 

l’impianto, accertandosi che non vi siano residui del vecchio lubrificante o di fluido di lavaggio prima del 

nuovo riempimento. Conservare gli imballi in luogo asciutto e in contenitori ben chiusi.  

 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA  

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore. Per le informazioni 

relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza (SDS) relativa al 

prodotto in questione. 
 
 

DESCRIZIONE. La serie di oli a base polialchilenglicole (PAG) 

sono lubrificanti interamente sintetici con elevatissima 

resistenza all’ossidazione, specificatamente sviluppati per 

la lubrificazione di compressori rotativi, anche frigoriferi 

grazie al basso punto di congelamento che necessitano di 

lunghissimi intervalli di cambio. 

 

IMPIEGHI. Questi lubrificanti trovano specifico impiego nei 

casi in cui è richiesto dal costruttore un lubrificante 

totalmente sintetico a base di polialchilenglicoli (PAG). E’ 

un prodotto particolarmente suggerito anche nei casi di 

forti escursioni termiche e quando si vogliono ridurre al 

minimo i cambi della carica e i conseguenti fermi macchina 

e manodopera. 

 


