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Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione 

degli impianti di aspirazione dei motori diesel, in unione con la nostra 

macchina codice 4770009240-EK1402. 

 

Usato secondo le indicazioni scioglie ed elimina tutte le incrostazioni che 

nel tempo si formano nelle tubazioni degli impianti di aspirazione, 

collettori, nei condotti di ricircolo dei gas di scarico, sui corpi farfallati, 

sulle valvole di aspirazione e di scarico, camere di combustione, nelle 

valvole EGR. 

 

Ripristina il corretto passaggio di aria ed il funzionamento delle parti in 

movimento. Riporta le prestazioni del motore al livello originale, 

diminuisce i consumi e la fumosità di scarico. Si consiglia il trattamento 

ogni 50.000-60.000 Km o all’occorrenza. 

 

Caratteristiche chimico fisiche 

➢ Aspetto fisico: liquido 

➢ Colore: bianco 

➢ Odore: caratteristico 

➢ pH soluzione all’1%: 5 

➢ Punto di infiammabilità: >60°C 

 

Modo d’uso 

Intake Diesel Cleaner è da utilizzarsi solo ed esclusivamente con l'apposita macchina EK1402, seguendo le indicazioni 

riportate sul manuale d’uso: effettuare i cicli di pulizia ogni 50/60.000 km o all'occorrenza. Durante l'operazione si 

consiglia di aumentare gradualmente i giri del motore al fine di sollecitare i componenti ad un uso intensivo, 

ottimizzando il risultato finale. 

 

Caratteristiche 

➢ Disincrosta e decarbonizza l'impianto aspirazione dei motori diesel. 

➢ Elimina i residui e le incrostazioni dei collettori di aspirazione, condotti di ricircolo gas di scarico, valvola 

aspirazione e scarico, valvole EGR. 

➢ Ottimizza tutto l'impianto e le sue componenti non richiedendo lo smontaggio di alcuna delle parti interessate. 
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