
 
 

 
 

Vernice testurizzante spray. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1 

09/08/2023 

 

meccanocar Vernice testurizzante spray 

4110021930-6869-Nero – 4110021940-6870-Antracite 
 

Vernice spray dall'effetto ruvido indicata per ricreare la finitura 

superficiale delle parti in plastica grezza degli autoveicoli, tipo paraurti, 

fasce paracolpi, specchietti, ecc. Si utilizza direttamente e senza l'uso di 

primer, applicabile anche su parti in metallo preparate. 

 

La particolare formulazione consente di ottenere un effetto ruvido più o 

meno intenso variando la distanza di spruzzo e la quantità di prodotto 

erogata. 

 

Resiste agli agenti atmosferici, ai carburanti, ai detergenti anche 

aggressivi, non sbiadisce e non si sfoglia. 

 

Se necessario essa può essere anche sopraverniciata con il colore desiderato con ogni tipo di vernice. Ottima per il 

completamento di riparazioni delle parti in plastica con resine o tramite saldatura. 

 

Caratteristiche fisico-chimiche 

➢ Base chimica:    acrilica 

➢ Colore:    nero, antracite 

➢ Densità:    0,75 g/ml 

➢ Tempo di essicazione a +20°C: fuori polvere in circa 15 minuti 

asciutto al tatto in circa 30 minuti 

 

Componenti volatili 

VOC: 574,6 g/L 

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Europea (2004/42/UE), che definisce il contenuto di componenti volatili 

per quella categoria di prodotti (cat. B/5) al livello di 840[g/l] per il prodotto pronto. 

 

Modo d’uso 

➢ La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di olio e grasso. 

➢ Agitare prima dell'uso per 2 minuti e provare su una superficie. 

➢ Durante la verniciatura tenere l'aerosol a 25-30 cm di distanza dalla superficie. 

➢ Pulire l'erogatore dopo l'uso! – Tenere la bomboletta con la valvola rivolta verso il basso, premere il pulsante 

di svuotamento del contenuto per circa 5 secondi. 
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