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Vernice speciale per il ritocco e la verniciatura integrale di cerchioni in 

acciaio, in lega e di copricerchi in plastica. Riproduce il colore grigio usato 

maggiormente dalle case automobilistiche. 

 

Ottima adesione anche senza l'uso di primer, resistete a graffi, raggi UV, 

agenti chimici anche aggressivi. Non sbiadisce e non sfoglia nemmeno 

dopo molto tempo. 

 

Può essere usata lasciandola così com'è oppure ricoperta con vernici 

trasparenti di qualsiasi natura per una maggiore protezione e lucentezza. 

 

Caratteristiche chimico-fisiche 

➢ Base:    acrilica 

➢ Colore:    argento 

➢ Resa di una bombola:  4-5 ruote 

➢ Tempo di essicazione a +20°C: fuori polvere 5-10 minuti 

asciutto al tatto 10-20 minuti 

sopraverniciabile in circa 2 ore 

 

Contenuto di sostanze volatili 

VOC: 688 g/L 

Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva dell'Unione Europea (2004/42/UE), che per questa categoria di 

prodotti (B/5) fornisce il valore limite del contenuto di materia volatile a livello di 800 [g/l] del prodotto pronto prodotto 

d'uso. 

 

Modo d’uso 

➢ La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e sgrassata. 

➢ Il rivestimento trasparente e la ruggine devono essere rimossi e la superficie deve essere carteggiata e ricoperta 

con un primer adatto. 

➢ La migliore temperatura di lavoro è 15-25°C 

➢ Agitare la bomboletta prima dell'uso per 2 minuti e provarla su una superficie. 

➢ Durante la laccatura tenere l'aerosol in 25-30 cm. distanza dalla superficie verniciata. 

➢ Applicare lo spray in diversi strati sottili. Agitare nuovamente l'aerosol prima di applicare lo strato successivo. 

➢ Dopo l'uso pulire la valvola: tenere premuta la valvola dell'aerosol, premere a fondo e rilasciare il contenuto 

per 5 secondi. 

➢ Per una finitura lucida, applicare uno strato di vernice trasparente acrilica. 
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