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MECCANOCAR 

4180008990 – 6057

Descrizione:

Seghetto pneumatico dritto per utilizzo universale, con speciale attacco delle lame in grado di 
montare indifferentemente i classici utensili per carrozzeria, nostra famiglia 32200, spezzoni di 
lame per seghetti manuali oppure anche lame di qualsiasi tipo con attacco per segatrici elettriche a 
gattuccio, nostra famiglia 417RC.
Impugnatura rivestita in gomma antiscivolo, antifreddo ed antiolio, corpo macchina in acciaio e 
lega leggera, robusto e adatto per lavori gravosi.
La possibilità di montare lame di ogni tipo permette l'utilizzo di questo seghetto per lavorazioni di 
ogni genere e su ogni materiale. 
Può tagliare metalli di ogni tipo, legno, legno con chiodi, materiali da costruzioni ed ogni tipologia 
di supporto per i quali le lame sono create.
Scarico aria posto dietro all'impugnatura lontano dalla zona di lavorazione. 
Fornito di serie con raccordo aria serie Giappone cod. 3450005600-1/4M. 

Caratteristiche Tecniche:

• Att fil: ¼ pollici 
• Denti: 14/24/32
• Corsa: 10 mm
• Corse: 7000 min-1 
• Peso: 1,05 Kg 
• Ø int. Tubo consigliato: 8 mm 
• Max pressione: 6,3 Bar 
• Consumo aria: Max 220 
• LWA: 95 db
• LpA: 81,9 db 
• Vibrazioni: 2,4 m/s2 


