
 
 

 
 

Scheda tecnica Misuratore di Isolamento,  

11/02/2022 

Meccanocar – Misuratore di Isolamento – cod. 443 00 70180 

 

 
 

 

 Risoluzione: 

• Tensione AC 1V e Tensione DC 1V 

• Resistenza 0,1Homm/1Homm e Resistenza isolamento 100Homm/1Mhomm 

Precisione: 

• Tensione AC +-1,2% +-10dgts 

• Tensione DC +-0,8% +-3dgts 

• Resistenza +-1,0% +-2dgts 

• Resistenza isolamento +-3,5% +-5dgts 

Tensione di prova: 

• 250V-200Mhomm 

• 500V-200Mhomm 

• 1000V-2000Mhomm 

 

• Avvisatore acustico allarme +-40homm corrente +-200MA 

• Alimentazione 6 batterie AA da 1,5V n/s codice 5120001020 

• Peso 700 gr 

 

 

 

• Misuratore di isolamento in cat III per resistenze di 

isolamento sino a 2000Mhomm 

• Per tensioni sino a 1000V  

• A norme IEC1010-1-CAT III 1000V-DIN VDE 0411 parte 

1 e DIN VDE 0413(misuratori di isolamento ) 

• Doppio display con retroilluminazione 

• Possibilità di effettuare misurazioni puntuali e 

prolungate tramite il tasto “LOCK” 

• Dotato di spegnimento automatico x il risparmio della 

batteria 

Caratteristiche tecniche: 

• Tensione AC 0-750V 

• Tensione DC 0-1000V 

• Resistenza 0-200homm/200/2000homm 

• Resistenza isolamento 0-200Mhomm/200-

2000Mhomm 


