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meccanocar 446 00 08530-4200 M 
446 00 08535-4200 L 
446 00 08540-4200 XL 

Guanti in Nitrile con interno in cotone 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Guanti non supportati in nitrile, manica lunga, interno floccato cotone, aderenza standard. 

Ottima resistenza contro gli agenti chimici, e resistenza meccanica. Ottima resistenza agli strappi ed alla 
perforazione. Contenenti agente fungicida e batteriostatico. 

I guanti in nitrile con interno in cotone Meccanocar sono rispondenti alla normativa CEE 0334, ed alle 
seguenti norme e relativi documenti: 

• EN 388. 4102. 

• EN 374. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO DEI GUANTI PROTETTIVI IN NITRI LE 

Istruzioni per lo stoccaggio da fare in ambiente asciutto con temperature tra i 5° ed i 38°C 

Prima di indossare, accertarsi che questi siano idonei alla Vs. attività e che siano di misura corretta 

I guanti possono essere lavati con acqua e sapone come le Vs. mani 

I guanti forniscono protezione contro rischi di media entità 

I guanti non hanno tempi di scadenza 

I prodotti chimici usati per la produzione non causano nessun tipo di reazioni allergiche 

Poiché le caratteristiche sono basate su risultati di laboratorio, esse possono non corrispondere esattamente 

alle condizioni d’uso. 


