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meccanocar446 00 27400-31115-Guanto in PVC lungo 35 cm
446 00 27410-31120-Guanto in PVC lungo 58 cm

Guanto spalmato in PVC da utilizzare per la protezione degli operatori dai rischi di contatti con agenti chimici 
e micoorganismi.
Completamente impermeabile, interno in cotone con trattamento antibatterico “sanitized”, ottima resistenza 
all'abrasione.
Disponibili in due lunghezze: 35 e 58 cm. Realizzati secondo le norme EN388 ed EN374.

Dichiarazione di conformità CE
Il  produttore,  sotto  la  sua  completa  responsabilità,  dichiara  che  il  modello  di  guanto  sopra  descritto  è 
conforme  alle  disposizioni  della  direttiva  89/686/CEE ed  alla  norma  nazionale  che  recepisce  la  norma 
armonizzata

n° EN420 – EN388 – EN374

Dichiara inoltre che esso è identico al D.P.I. Oggetto dell'Attestato di Certificazione CE n° GB05/64304.04 
rilasciato dall'Organismo Notificato

SGS United Kingdom Ltd., 202B Worley Parkway,
Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK, n° 0120

ed è sottoposto alla procedura prevista dall'articolo 11, punto B della Direttiva 89/686/CEE sotto il controllo 
dell'organismo Notificato

SGS United Kingdom Ltd., 202B Worley Parkway,
Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK, n° 0120
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