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meccanocar 446 00 30460-32045 taglia M
446 00 30465-32045 taglia L
446 00 30470-32045 taglia XL

Guanti termici

Guanti  in filo acrilico-nylon e schiuma composita, senza cuciture.

Utilizzo 
Indicati per lavori di magazzinaggio, spedizioni, idraulica, assemblaggio, edilizia ed in celle frigo.

Vantaggi
Felpato internamente e con polso elasticizzato. Palmo spalmato con una speciale mescola in 
schiuma con trattamento idrorepellente che garantisce una perfetta presa sia in condizioni di 
asciutto che bagnato. Appositamente creati per resistere al freddo e ai contatti con oggetti a 
temperatura fino a -50°. Capaci di evitare la dispersione di calore delle mani.

Dichiarazione di conformità
Il produttore sotto la sua responsabilità, dichiara che i guanti in oggetto sono conformi alle 
disposizioni della Direttiva 89/686/CEE ed alla norma nazionale che recepisce la norma 
armonizzata

EN 420 – EN 388 – EN511.

Essi inoltre sono identici al DPI oggetto dell'Attestato di Certificazione CE n°GB08/74966 rilasciato 
dall'Organismo Notificato:
SGS United Kingdom Ltd – 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, 
n°0120.
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