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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
 
La sottoscritta:  Meccanocar Italia S.r.l. 
   Via S.Francesco 22 
   56033 Capannoli (PI) 
 
Dichiara che il Dispositivo individuale di sicurezza descritto qui di seguito: 
 

472 00 07700-188-Cuffia antirumore. 
 
È testato ed omologato ai sensi della direttiva PPE 89/686/CEE e della Norma Europea EN 352-1-2002. 
• Attenuazione soggettiva a Norma ISO 4869-1:1990, ISO 4869-2:1992. 
• Ente di collaudo: INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316). 
• Valori di attenuazione: vedi tabella. 
 

Attenuation data acc. To EN352-1:1992. 
Posizione sopra il capo. 
 
1- Frequency Hz. 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 
2- Mean attenuation dB. 12.9 15.2 24.8 34.2 32.0 36.1 28.4 
3- Standard deviation dB. 3.0 2.0 3.1 3.1 3.1 2.9 3.7 
4- Assumed protection in dB (APV) 9.9 13.2 21.7 31.1 28.9 33.2 24.7 
 H=29 dB                       M=24 dB                           L=16 dB                            SNR =26 dB 
 
1. Frequenze. 
2. Attenuazione media. 
3. Deviazione standard. 
4. Protezione presunta in dB. 


