
Tenditori a due occhi zincati-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1
07/10/2010

meccanocar 501 00-Tenditori a due occhi zincati
501 00 00100-M6 501 00 00200-M8

501 00 00300-M10 501 00 00400-M12
501 00 00500-M16 501 00 00600-M20

501 00 00700-M24
Tenditori per funi in acciaio zincato. Zincatura elettrolitica bianca di spessore min. 6 µ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE DESC. d mm a b c l s D L min L max Carico di lavoro Kg Peso g

501 00 00100 M 6 10 40 65 88 4 10 120 180 140 58

501 00 00200 M 8 14 52 79 110 4,7 11 145 220 240 115

501 00 00300 M 10 18 60 96 130 6,3 14 175 260 360 230

501 00 00400 M 12 20 66 107 140 8 16 195 285 620 415

501 00 00500 M 16 23 95 160 190 12 25 270 415 1100 820

501 00 00600 M 20 28 110 172 220 14 26 290 455 1600 1530

501 00 00700 M 24 33 130 218 260 17 35 365 560 2650 2750

Materiale canaula: acciaio FE42A
Materiale anelli: acciaio C6 stampato a freddo
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