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MECCANOCAR 

5070003880 – 1 - S1000 - 1 – Lungh. M 1 – Largh. Mm 50 – VIOLA 
5070000100 – 1 - S1000 - 2 – Lungh. M 2 – Largh. Mm 50 – VIOLA 
5070000200 – 1 - S1000 - 3 – Lungh. M 3 – Largh. Mm 50 – VIOLA 
5070000300 – 1 - S1000 - 4 – Lungh. M 4 – Largh. Mm 50 – VIOLA 
5070000350 – 1 - S1000 - 6 – Lungh. M 6 – Largh. Mm 50 – VIOLA 
5070000390 – 2 - S2000 - 1 – Lungh. M 1 – Largh. Mm 60 – VERDE 
5070000400 – 2 - S2000 - 2 – Lungh. M 2 – Largh. Mm 60 – VERDE 
5070000500 – 2 - S2000 - 3 – Lungh. M 3 – Largh. Mm 60 – VERDE 
5070000600 – 2 - S2000 - 4 – Lungh. M 4 – Largh. Mm 60 – VERDE 
5070000630 – 2 - S2000 - 5 – Lungh. M 5 – Largh. Mm 60 – VERDE 
5070000650 – 2 - S2000 - 6 – Lungh. M 6 – Largh. Mm 60 – VERDE 
5070000690 – 2 - S2000 - 9 – Lungh. M 9 – Largh. Mm 60 – VERDE 
5070000695 – 3 - S3000 - 1 – Lungh. M 1 – Largh. Mm 90 – GIALLO 
5070000700 – 3 - S3000 - 2 – Lungh. M 2 – Largh. Mm 90 – GIALLO 
5070000800 – 3 - S3000 - 3 – Lungh. M 3 – Largh. Mm 90 – GIALLO 
5070000900 – 3 - S3000 - 4 – Lungh. M 4 – Largh. Mm 90 – GIALLO 
5070000950 – 3 - S3000 - 6 – Lungh. M 6 – Largh. Mm 90 – GIALLO 
5070000980 – 3 - S3000 - 9 – Lungh. M 9 – Largh. Mm 90 – GIALLO 
5070000985 – 4 - S4000 - 4 – Lungh. M 4 – Largh. Mm 90 – GIALLO 
5070000986 – 4 - S4000 - 5 – Lungh. M 5 – Largh. Mm 90 – GIALLO 
5070000988 – 5 - S5000 - 6 – Lungh. M 6 – Largh. Mm 150 – ROSSO 
5070000997 – 6 - S6000 - 10 – Lungh. M 10 – Largh. Mm 180 – MARRONE 
5070000998 – 6 - S6000 - 10 – Lungh. M 10 – Largh. Mm 180 – MARRONE 

Caratteristiche Tecniche: 

• Nastri di sollevamento a doppio strato in poliestere 
100% prima scelta. 
• Coefficiente di sicurezza 7/1 - abbinamento 
colori/portata a norme CEN. 
• Asole rastremate e rivestite in materiale sintetico ad alta 
resistenza contro l'abrasione. 
• Allungamento max. a carico di lavoro <5%. 
• Etichette di sicurezza e certificato di conformità 
Meccanocar. 
• Indicazione della "messa in opera" da parte 
dell'utilizzatore. 


