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meccanocar Lavapezzi liquido 
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Liquido lavapezzi a base solvente, ad alto punto di infiammabilità, idoneo per la 

pulizia e lo sgrassaggio di pezzi meccanici in vasche di lavaggio a fontana o a bagno, 

elettriche o pneumatiche. 

 

Ideale per officine auto, moto e veicoli industriali durante lo smontaggio e la 

riparazione di parti meccaniche. 

 

Toglie velocemente ed efficacemente ogni tipo di sporco, grasso, unto, morchie da 

pezzi meccanici, non intacca plastiche e gomme, riporta i pezzi trattati alle condizioni 

del nuovo. 

 

A basso odore, non è fastidioso per gli utilizzatori, sicuro grazie alla bassissima 

infiammabilità. si usa puro versandolo nel serbatoio della vasca di lavaggio e 

seguendo le istruzioni del produttore della vasca stessa. 

 

Modo d’uso 

➢ Il prodotto si usa puro immettendolo nel serbatoio della vasca lavapezzi, è possibile usarlo riscaldandolo ad una 

temperatura massima di +60°C. 

➢ Tenere in immersione i pezzi e passare all’azione meccanica con pennelli o similari. 

➢ Per l’asciugatura i pezzi possono essere tenuti a sgocciolare naturalmente o soffiati con aria compressa. Il 

prodotto lascia una pellicola protettiva sui pezzi che ne impedisce l’ossidazione. 
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