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meccanocar 4170016080-380CTX 

Pistola a batteria per ancorante chimico 
 

Pistola a batteria per cartucce coassiali di ancoranti chimici da 380-410 ml, 

compatta, leggera e maneggevole, dotata di grande forza di spinta e 

regolazione della velocità di estrusione. 

 

Indispensabile per effettuare fissaggi in serie veloci e senza sforzi, indicata 

per tutti i settori dell'artigianato e dell'industria che utilizzano fissaggi 

chimici. 

 

Forma ergonomica e bilanciata, costruita in robusto materiale antiurto, 

dotata di regolazione elettronica della velocità di estrusione facilmente 

raggiungibile durante l'uso. Sistema di sgancio automatico all'arresto per 

non far fuoriuscire il prodotto, pulsante di sicurezza contro l'avvio 

involontario. 

 

Capacità di estrusione di circa 30 cartucce con una carica di batteria. 

 

Caratteristiche tecniche 

➢ Meccanismo con sfere di acciaio che garantiscono una lunga durata soprattutto con prodotti ad alta viscosità. 

➢ Meccanismo di trasmissione studiato per eliminare le vibrazioni durante l’uso garantendo più stabilità e 

resistenza. 

➢ Alta efficienza della trasmissione a vite per migliorare la potenza del motore e a ridurre il consumo della batteria. 

➢ Batteria al Li-Ion ultraleggera a lunga autonomia di carica, nessuna conseguenza sulla memoria, facile 

trasportabilità ed estrema leggerezza. 

➢ Sistema anti-gocciolamento per un lavoro pulito su ogni superficie. 

➢ Protezione da sovratemperatura 

➢ Sistema di protezione da sovraccarico 

 

Dati tecnici 

➢ Voltaggio: 7,4 Volts 

➢ Capacità di estrusione: ca. 30 cartucce/carica 

➢ Massima forza di spinta: 450 Kg 

➢ Massima velocità di estrusione: 6,9 mm/secondo 

➢ Peso con batteria: 1,5 Kg 
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