
 
 

 
 

Scheda tecnica Filo cotto bianco, 

21/04/2021 

 

Meccanocar – Filo cotto bianco – cod. 155 00 11050 e cod. 155 00 11060. 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

Descrizione: Filo morbido in acciaio ricotto di 

colorazione bianca e confezionato in matassine da 2 o 

3 fili. Il filo è trafilato esclusivamente da vergelle 

italiane SAE 1006 (normative UNI EN ISO 16120 e UNI 

EN 10218/1).  

Morbida e facile da usare, è altamente consigliata per il 

lavoro quotidiano ed evita tutti i problemi legati alla 

movimentazione dei carichi pesanti. 

 

Principali specifiche del filo:  

Diametro del filo: Ø 0,90 e Ø 1,00 mm. 

Allungamento min.: 12% 

Carico di rottura: da 350 a 480 N/mm2 

 

Principali specifiche della matassina: 

Matassina formata da due o tre fili e avvolta da 

matassina termoretraibile per preservare il prodotto 

dalla ruggine. Dimensione Ø 48 x 70, peso 330 g.  

 

Settori di utilizzo: altamente consigliata in Edilizia, 

Industria, Imballaggio, Agricoltura.  
 

 


