
 

 
 

Scheda tecnica VITE TSP TX TRUCIOLARE zincata bianca,  
27/02/2024 

 
 MECCANOCAR 

–    Vite TSP TX truciolare ZBCod. da 219TX07000 a 219TX07650

 
 

Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta Torx.   
 
Il sottotesta è dotato di alette interne quali:  

•  fresano il legno, creano una svasatura netta ed evitano la fessurazione; 
•  a contatto con la ferramenta frenano prevenendo la “spanatura”. 
 

Il filetto ondulato brevettato Spax:  
•  facilita l’avvitamento poiché la penetrazione è molto più facile; 
•  contribuisce ad aumentare la tenuta ed il fissaggio. 
 

La punta autoforante quadra:  
•  evita di fare il preforo, anche nei legni più duri; 
•  non “crepa” il legno, tranciandone le fibre. 

 
L’impronta Torx consente di trasmettere una coppia decisamente superiore senza dover 
esercitare un’elevata pressione. Infatti, grazie alle pareti verticali dell’impronta T-Star Plus, l’inserto ha una 

maggiore aderenza e non viene spinto all’esterno, pertanto: 
•  l’inserto trasmette interamente la forza di avvitamento; 
•  si riduce il “gioco” tra l’impronta e l’inserto, evitando slittamenti; 
•  l’impronta della vite non si “sgrana” e l’inserto non si rovina; 
•  si abbina la praticità alla bellezza estetica. 
 

Adatte per l’avvitamento su ogni materiale: pannelli truciolari, legni, masselli duri e teneri, ferramenta, 
materiali termoplastici, lamiere sottili.  
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