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SCHEDA TECNICA

meccanocar 345 00 01530-1159-Pistola gonfiagomme con manometro diametro 63 mm.
     345 00 01576-1167-Pistola gonfiagomme con manometro diametro 80 mm.

Pistole professionali gonfiagomme con corpo in resina antiurto, movimenti e valvole in acciaio, dotate di 
manometri di precisione del diametro di 63 ed 80 mm. Fondo scala per pressioni fino a 10 bar., attacco aria 
a baionetta, manometro rivestito antiurto, tubo per gonfiaggio di lunghezza 1 metro. Massima pressione di 
alimentazione: 12 bar.

Avvertenze:
Il manometro non deve subire colpi. Nel caso si verificasse questa eventualità è necessario procedere ad 
una verifica della precisione del manometro.

Usi impropri:
Evitare di allacciare il tubo di alimentazione ad una pressione superiore a 12 bar. Evitare di collegare il 
beccuccio di gonfiaggio a fonti di pressione superiori a quelle indicate nel quadrante del manometro. 
Utilizzare lo strumento solo con aria e non in modi diversi da quelli elencati nelle istruzioni per l’uso.

Dichiarazione di conformità CE:
Il costruttore, sotto la sua completa responsabilità, dichiara che l’apparecchio descritto nella presente scheda 
è conforme alle disposizioni contenute nelle Direttive

CEE89/392-91/368-93/44-9368

Normative di riferimento
UNI EN 292-1 / UNI EN 292-2 / Uni 9544 / EN 837


