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PROPRIETÀ.
La cera idrobrillante Meccanocar è un prodotto per lavaggi automatici a base di tensioattivi cationici, 
non ionici ed acqua.
La particolare formulazione della cera rende il prodotto un efficace idrorepellente che, spruzzato dopo 
lo  shampoo  nei  lavaggi  automatici,  forma  un  velo  protettivo  sulla  carrozzeria  rendendo  facile 
l’asciugatura.

DILUIZIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO.
Per il  corretto utilizzo del prodotto questo deve essere diluito nelle seguenti  proporzioni:  1 litro di 
prodotto in 25 litri d’acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE.
➢ Aspetto: liquido.
➢ Colore: trasparente.
➢ Odore: nullo.
➢ Biodegradabilità: >90%.

Durata massima di immagazzinamento: 36 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed aerato.

AVVERTENZE.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per  le  informazioni  relative  alla  manipolazione,  trasporto,  ecc.,  fare  riferimento  alla  Scheda  di 
sicurezza relativa al prodotto in questione.
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto 
alla  data  di  compilazione  sopra  indicata.  Considerando tuttavia  i  numerosi  possibili  impieghi  e  le 
eventuali  interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna 
responsabilità in merito alle indicazioni riportate.
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