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PROPRIETÀ.
Il Multistoff Meccanocar è un liquido ad elevato potere di penetrazione che permette di sbloccare in 
poco tempo e con poca fatica qualsiasi accoppiamento di viti, dadi ed ogni altra parte metallica filettata 
da ruggine.  Elimina l’umidità dai  contatti  elettrici  ristabilendo una migliore e duratura conducibilità, 
ottimo contro l’umidità consente una protezione delle parti trattate evitando la formazione di strati di 
ossido e la corrosione. È un prodotto universale ottimo per la manutenzione nel settore auto, camion, 
movimento terra e navale.

DILUIZIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO.
Utilizzare il liquido puro direttamente sulla parte da trattare senza asciugare, lasciare agire per alcuni 
istanti e quindi sbloccare la parte metallica filettata dalla ruggine. Se utilizzato correttamente il liquido 
non danneggia vernici, gomme, tessuti e superfici in plastica.
ATTENZIONE.
• Non utilizzare in presenza di fiamme o su parti a temperatura elevata.
• Se il  trattamento è effettuato all’interno dell’abitacolo, ventilarlo prima di accedervi  e di avviare il 
motore.

CARATTERISTICHE TECNICHE.
➢ Aspetto: liquido di colore marrone.
➢ Odore: caratteristico.
➢ Stoccaggio: conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini ed in luogo fresco ed aerato.

AVVERTENZE.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per  le  informazioni  relative  alla  manipolazione,  trasporto,  ecc.,  fare  riferimento  alla  Scheda  di 
sicurezza relativa al prodotto in questione.
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto 
alla  data  di  compilazione  sopra  indicata.  Considerando tuttavia  i  numerosi  possibili  impieghi  e  le 
eventuali  interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna 
responsabilità in merito alle indicazioni riportate.
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