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CARATTERISTICHE.
Emulsione  oleoinsolubile  per  incrementare  le  difese  naturali  della  pelle  dall'aggressione  di  agenti 
chimici  come  oli  minerali  e  vegetali,  grassi  di  varia  natura,  idrocarburi  e  loro  derivati,  sostanze 
dannose oleoveicolate. Lascia traspirare la cute.

MODO D’USO.
È buona norma lavare accuratamente le mani prima dell'applicazione della crema e dopo ogni periodo 
di  protezione  con  idoneo  detergente.  Per  il  mantenimento  delle  buone  condizioni  dello  strato 
idrolipidico cutaneo è sempre consigliabile l'uso di una emulsione reintegrante

CREME BARRIERA
Le creme barriera dal marzo 1996 con il D.Lgs. 242 (modifiche e integrazioni al D.Lgs. 626), sono 
state aggiunte all'elenco dei D.P.I. e pertanto sottoposte a certificazione e marcatura.
Un posto preminente fra i "complementi di prevenzione" è rappresentato dall'applicazione sistematica 
e corretta delle Creme Barriera. Queste sono emulsioni protettive, che si stendono sulle mani come un 
film  invisibile  ed  elastico,  indispensabile  per  evitare  il  contatto  diretto  della  cute  con  sostanze 
aggressive.
Le Creme Barriera possono essere di vari tipi:
1 - Universali che, oltre ad offrire una barriera di tipo antagonista, creano una protezione anche di tipo 
meccanico.
2 - Idrosolubili o oleorepellenti adatte per le lavorazioni che sono a contatto con sostanze oleose.
3 - Idroinsolubili o idrorepellenti per le lavorazioni umide e per tipi di lavoro che richiedono un contatto 
prolungato con acqua o soluzioni acquose contenenti detersivi.

Le Creme Barriera permettono la traspirazione della cute e si asportano facilmente con un normale 
detergente, favorendo anche l'eliminazione dello sporco.
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