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Proprietà.

L’additivo per gasolio Meccanocar, è stato studiato appositamente per i motori diesel. Oltre a migliorare lo  
scorrimento del  gasolio  è efficace nello  sciogliere i  sedimenti  negli  iniettori,  sulle valvole  e  sugli  stantuffi,  
protegge dalla corrosione e non inquina.
Il prodotto ha potere anticongelante ed elimina l'intasamento dei filtri durante il periodo invernale.
Garantisce quindi un sicuro e perfetto funzionamento dei motori diesel nel tempo.
Per un corretto funzionamento usare un flacone da 250 ml. ogni 2.000 km.

Descrizione e dati caratteristici.
Miscela di solventi e additivi specifici atti a migliorare le prestazioni dei motori diesel.

Aspetto: liquido giallo trasparente limpido.
Odore: caratteristico di solvente
Sostanza attiva: 100%.
Contenuto in acqua: inferiore allo 0,01%.
Densità relativa: 0,80-0,85 Kg/dm3
Idrosolubilità: No
Liposolubilità: Sì

Avvertenze.
Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa 
al prodotto in questione.
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data 
di compilazione sopra indicata. Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da 
elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni 
riportate.
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