
 

 

DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE  

Aspetto Fisico  :  Aerosol 
Colore   :  Rame 
Odore    :  caratteristico di solvente 
 
 

MODALITA' DI IMPIEGO E DOSAGGIO 

 
 

  
 
 

Pasta lubrificante ed antigrippante a base di rame, 
resistente alle basse ed alte temperature da -30°C a 
+1100°C, ed alle elevate pressioni.
Indicato per l'uso sui dadi dei collettori di scarico 
auto, per i dadi delle ruote, perni delle balestre, 
giunti, superficie interna dei cerchi ruota, su cavi e 
catene, perni e bulloni in genere.
Insensibile agli agenti corrosivi, quali acqua salata, 
petroli, oli, acidi ed alcali, dotato di eccezionali 
qualità antigrippanti, anticorrosive, antiruggine, 
antiadesive, e lubrificanti per le più svariate 
condizioni di impiego.
Buona adesività a tutti i supporti, impedisce l'usura 
nei contatti metallo-metallo, il grippaggio, l'attrito, il 
surriscaldamento e la corrosione.

Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare. 
Grazie allo speciale erogatore si possono raggiungere anche i punti più 
difficili.
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