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DESCRIZIONE.
Detergente intensivo per vaschette lavacristalli di automezzi. Aggiunto all’acqua della vaschetta o 
utilizzato puro assicura una pulizia profonda dei  parabrezza,  eliminando sporco dovuto a fango, 
grasso ed insetti senza lasciare aloni.
Combatte  la  formazione  del  calcare  e  non  intacca  le  parti  in  plastica  e  gomma.  Previene  la 
formazione del ghiaccio a temperature bassissime e mantiene efficiente l’impianto lavavetri.
Punto di congelamento: -10°c.

MODO D’USO.
Versare puro nella vaschetta del lavavetri o diluire in acqua secondo le esigenze.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE.
Stato fisico: liquido limpido.
Colore: arancio
Odore: caratteristico degli alcool.
Punto di fusione: - 80°C.
Idrosolubilità: solubile in tutte le proporzioni.
Densità relativa (20°C): 785-786 Kg/m3 (sms 1347).
Viscosità a 20°C: 2.07 (aria = 1).
Auto infiammabilità: 400°C.

ALTRI DATI.
Simboli:  F-Infiammabile

AVVERTENZE.
Infiammabile – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da fiamme e scintille. Non 
fumare.
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